プロバイダの設定を 
控えておいてください 


□パソコン1台 



□契約したプロバイダから 
届いた書類 



• BroadStation の LAN 側 IP アドレス 

192.168 .0.1 (初期値) 

LAN 側ネットマスク 
255.255.255.0 (初期値) 

»プロバイダから指示される TCP/IP 設定 

自動設定/手動設定 

<手動設定の場合> 

IP アドレス： 


用意するもの 


□ BLR2-TX4 




□ UTP ケーブル 


背面パネル 


□ LAN ボード/力ード 


□ IP 設定ユーテイリテイ 


サブネットマスク： 


參 • 

籲 

デフオルトゲートウェイアドレス： 

• • 

• 


インターネツトに接続するまでの流れ 



•プロバイダから指定される DNS アドレス 

指定なし/指定あり（指定のある場合） 

DNS アドレス（プライマリ）： 


• PPPoE を使用するかどうか 
(xDSL の場合）使用しない/使用する 

※卩卩卩〇巳を使用するかどうかは、 xDSL 対 
応プロバイダによります。 CATV の場合は 
使用しません。 

く PPPoE 使用時〉 

プロバイダユーザ名(アカウント名、アカウン HD 等): 



プロバイダホスト名： 


プロバイダのパスワード： 


サービス名:※プロバイダから指定されたときのみ 



ザ 〆 


BroadStation を使ってインターネットするためには、いくっかのやらなければならないことがあります。一般的に「設 
定」とか「インストール」と言われる作業です。やらなければならないことはたくさんあるため一見複雑に思えますが、 

このシートに沿って操作すればインターネットに接続できますのでご安心ください。 なお操作中にメモをとったり、プ 
ロバイダから届いたお客様情報を確認していただくことなどありますので、あらかじめご用意ください。 

さて、パソコンは メーカ や機種、お客様がお使いのソフトなど(これを「環境」といいます）によって、画面や操作方法 
が異なってしまVヽます。このシートや『インターネットスタートガイド』で、環境のすベてを説明することは難しVヽため、 
もっともポピュラーな環境を想定して作りました。 お客様のパソコンと一部異なるところがありましたら、どうかご容赦 
ください。 

また、シートだけでは説明しきれない内容になった場合は、『インターネットスタートガイド』の該当する箇所を参照 
していただくよう案内しています。 文中轉の文字が出てきたら、指定してあるマニュアルのぺージを開けてくださ 

し、。 ふだんマニュアルを読まれない方やパソコンの操作が不慣れな方のために、マニュアルでは画面を中心にわ 
かりやすV、説明がされてVヽますのでご安心ください。 

では、はじめてみましょう。なるべくあわてず、リラックスした気持ちで取り組まれると、簡単に終えることができるで 
しょう。以下の作業をすべて終えるまでの時間は、約20分です。 

BroadStation 開発者一同 


注意事項 


本製品は、ユーザの皆様が簡単に設定で 
きるように BroadStation の工場出荷設定値 
を以下のように設定しております。 


BroadStation の IP アドレス:192.168 .0.1 
IP アドレス自動割当 


( DHCP サーバ)機能:使用する 



PY 00- 27068 - DM 11-01 











































































































































































バソコンの環境を BroadStation 向けにしましよ 


BroadStation を取付ける前に、パソコンの環境を BroadStation 向けにします。 

電話線をノ《ソコンか5外します 


I パソコンの電源を入れて、インターネットに接続するための追加機能を呼び出します 

Internet Explorer 5.0 以降をお使いの方は、以下の手順をおこなってください。 

Internet Explorer 4_0 の場合は、『インターネットスタートガイド』の P 9 参照 


Netscape Navigator 4.0 以降の場合は、『インターネットスタートガイド』の P 9 參照 

① [スタート]と書かれたボタンをクリックし、表示されたメニューの中にある 
[設定]-[コントロールパネル]の順にクリックします。 

② [コン ト ロー ルパネル]のウインドウ内にある 

[インターネットオプション]というアイコンをダブルクリックします。 


③[接続]というタブ(見出し)をクリックします。 


インターネツトのブロパテイ 


全般|セキュリティ1コン 


/ッ招綺|ブ 


y ラム|詳細設定| 


涅イントネット格続ゥィザ-ドを使用してください。 


接続 (jj)... 


タイヤルアップの設定妙 


MELCO ONLINE 


ロバイダ情報 ■ ' 


mum... 

則除 (© 


設定迄)… 


タイヤルしな〇ぬ〉 

• ネットワ-ク描逆？しないときには、タイヤルする铋 
5•イヤルする公） 

現在の既定値：なし 既定に設定 (£> | 

W タイヤルする前にシステムセキュリティチIックを実行 t る (£) 


④[ダイヤルアップの設定]の囲みの中にプロバイダの情報がある方は、枠の下 
にある[ダイヤルしない]の前の〇をクリックして、•マークをつけましよう。… 


「ロー:*]ルIリアネットワーク (LAN) の設定 


⑤ 「口ーカルエリアネットワーク ( LAN ) の設定欄にある [ LAN の設定]をクリック . 

します。しヽくつか□のついた項目があります。どの項目がチェックされているかを 

見てください。控えのために、下の□を同じようにチェックしてください。 

□設定を自動的に検出する □プロキシサーバを使用する 

□自動設定のスクリプトを使用する □口ーカルアドレスにはプロキシサーバを使用しない 

⑥ チェックされている項目をメモしたあと、すべてのチェックを外してください。 


* ^LAN の設定 j 


キゃンセル」—適用㈤ 


/J BroadStation を据え付けましよう 


1 BroadStation を据え付けます 

マニュアルに詳しい説明があります。マニュアルを読んで据え付けてください。 
『インタ_ネットスタ_トガイド』 P 1 1〜14 


正しくできたか確認しましよう 




BroadStation の前面パネルにある下記のランプが点灯していることを確認します。 
■ POWER ランプ ■ WAN ランプ 


LAN ポード/カードのドライ7 V を入れましよう 


LAN ポード/カードのドライ7 V を入れます 

LAN ボード/力ードのドライバがまだインストールされていない場合は、 LAN ボード/力ードの取り付け、およびドライバのインストールをおこな 
つてください。詳しくは、お使いの LAN ボード/力ードのマニュアルを參照してください。 


正しくできたか確認しましよう 


WindowsMe /98/95 の方 

① [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]の順にクリックします。 

② [コントロールパネル]内の[システム]アイコンをダブルクリックしてください。 

③ [デバイスマネージャ]タブをクリックしてください。 

④ 「種類別に表示」を選択した状態で、[ネットワークアダプタ]左の [+ ] マークをクリックします。 

⑤ インストールした LAN ボード/力ードのドライバが表示されていて、「！」「？」マークがついていないことを確認します。 


バソコンと BroadStation が正しく接続されていることを確認しましよう 



/《ソコンの TCP / IP の設定を確認します （ IP アドレス自動設定） 

场『インターネットスタートガイド』の設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする ( TCP / IP の設定）」 
WindowsMe /98/95: P 1 8〜 P 21 Windows 2000 / NT 4.0 : P 40 〜 P 47 

rip 設定ユーテイリテイ」を入れます 


「 IP 設定ユーティリティ」は、 BroadStation を設定するためのソフトです。添付フロッピーディスク （ IP 設定ユーティリティ）内の setup . exe を実行して 
ください。 

手順は、マニュアルに画面入りで詳しく書かれています。 

『インタ _ ネットスタートガイド』の「應設定用パソコンに IP 設定ユ _ ティリティをインスト _ ルする」 

WindowsMe /98/95: P 22 〜 P 23 Windows 2000 / NT 4.0 : P 47 〜 P 48 

のみおこないます。には進まずにこのシートに戻ってください。 


( P 3 につづく) 
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(つづき）バソコンと BroadStation が正しく接続されていることを確認しましよう 


パソコンと BroadStation が正しく接続されていることを確認します 

お客様に少しキ_ボ_ドを打っていただきます。 


① コマンドプロンプトの画面を表示させます。 

表示のさせ方はお使いの Windows によって異なります。コマンドプロンプトの 
画面は背景が真っ黒で文字だけで構成されています。 

Windows 98/95 :[スタート]-[プログラム]— [ MS - DOS プロンプト] 
の順にクリックします。 

WindowsMe [スタート]—[プログラム]—[アクセサリ]— [ MS - 

DOS プロンプト]の順にクリックします。 

Windows 2000 / NT 4.0 :[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ] 

-[コマンドプロンプト]の順にクリックします。 

② コマンドプロンプトの画面 （ C :¥ WINDOWS > など）から、 ping コマンドを 
実行します。 


C :¥ WINDOWS>ping 192.168 .0.1 く Enter キ ー> 

(192.168.0.1 は 、 BroadStation の IP アドレスです。） 


I ] □し I 寧 J _ Aj 


正常に接続されたときは 、 「Reply from 1 92.168.0.1 : bytes =32 
time =1 ms TTL =255」 等と表示されます。 

「Reply from 〜」と表示されない場合、パソコンを再起動して上記の 
手順①②を再度おこなってください。それでも、接続を確認できないと 
きは、 3-1 、 4-1 の設定を再度確認してください。 


コマンドプロンプト画面を終了するときは、以下のコマンドを実行します。 



C :¥ WINDOWS〉exit く Enter キ ー > 


ここで、最初に準備したプロバイダへのお申し込み後に届いた書類から転記した事項 （ P 1 をご覧ください）の中で 「 TCP / IP 設定」が「自動 
設定」で DNS アドレスの指定がない方は、ブラウザを起動してインターネットに接続してみてください。 

インターネットスタートガイド』の T ^^^^^ BroadStation に接続したパソコンからインターネットに接続する」 

WindowsMe /98/95 : P 30 Windows 2000 / NT 4.0 : P 55 

ここでインターネットに接続できれば、次の BroadStation の設定は必要ありません。 



BroadStation をお客様の使い方に合わせて設定しましよ 


■ 1 BroadStation を設定します 


① [スタート]—[プログラム ]— [MELCO BroadStation ] - [BroadStation 
IP 設定ユーティリティ]の順にクリックし、 IP 設定ユーティリティを開始します。 

② [編集]-[ブロードステーシヨン検索]を選択します。 

③ 画面に表示されている BroadStation をダブルクリックします。 ••••••••••• 

④ Internet Explorer または Netscape Navigator が起動し、設定画面が表示 
されます。 

※設定画面が表示されない場合は、「4パソコンと BroadStation が正しく接続 
されていることを確認しましよう 」 （P 2、 3) を確認してください。 

⑤ セキュリティ警告が表示された場合は、[はい]をクリックします。 

⑥ ネットワークパスワードの入力画面が表示された場合は、以下のように入力 
して、 [0 K ] をクリックします。 


BroadStation - IP 諸定ユ—テイ 1 J テイ 


ファイル©偏集® 


ヘルプ ( H .) 


^|h| s| Ql f I 


^ fr -^ー シヨン名 

1 IP アドレス (LAN 側) 

APFF 0603 ) 

192.16 S .0.1 


ij ファイル®編集®表示⑼お気に入り⑻ツール®ヘルブ⑻ 

| j 和戻る，-►，ゆ囡 q I 溢梭索 s お'気に入り3履歴| 


■ -iDlxl 

in 


ユーザ名 ： root 
パスワード： 


StEJCJOn : BLR - TX 4 / BLR 2- TX 4 


PPPoE を使用しない場合に 
クリックする 


PPPoE を使わない場合 


[簡易設定]画面では、 WAN 側/ LAN 側 IP アドレス、デフオルトゲートウェイ、 
DNS アドレス、 IP アドレス自動割当機能の設定を入力して、[設定]をクリック 
します。指示に従って、ブラウザを終了してください。 


プロバイダからの TCP / IP 設定指示が自動の場合： 

DHCP サーバからアドレスを自動取得を選択 
プロバイダからの TCP / IP アドレス設定指示が自動の場合： 

手動設定にチェックして、プロバイダ指定の IP アドレスとネットマ 
スクを入力 



ブロードステーション情報， 

名前 APFF0603 

時刻 2001年9月7日17時 36. 

システム彳犬態正常 

情報更新| 


PPPoE を使用する 
場合にクリックする 


欄妓 I最小限のムカぞ設定を行います。 

詳細設定^ ^リに設定を行います。 

機器診断 j 本製品の調査を行います。 

メニューボタンをクリックするとユーザ名と/《スワードの入力面面が表示されます。 
ユーザ名は^^ root# と入力してください， 

(C) 2000.2001 MELCO INC. All rights reserved, j 

|妃■-ジが表示されました 


妾(イントラネ卜 


P 4 へ 


IP アドレス: 192.168.0.1 

ネットマスク： 255.255 .255.0 であることを確認（既存の LAN 環境がない場合、 
変更の必要はありません） 


ファイル©編集® 表示祕お気に入り (A) ツール①ヘルブ砂 

占戻！) ▼岭，◎囡 d 赵検索由ぉ気に入り-く4履歴©，暴_ 11ンク 

3 


[ APFF 0603 


TCP / IP 設定が手動設定の場合： 

プロバイダ指定のデフオルトゲートウェイアドレスを入力 



C DHCP サーメ くから IP アドレスを自動取得 
r 手動設定 
ip アドレス： |Tm 

ネット 丁 スケ [255.255.255.0 ▼] 


TCP / IP 設定が手動設定の場合：プロバイダ指定の IP アドレスを入力 


「 LAN 側に使用する」を選択し、「192.168.0.2」から「16」台であることを確認 


記入が終わったら[設定]をクリック 


LAN 側 IP アドレス 

〜デフオルトゲートウェイアドレス 
••DNS ァドレス 

DHCP サーバ設定 ：I 
DHCP サーバ機能 


TOP へ戻る 
|纪ぺ-ジが表示されました 


IP アドレス： | T 92.168 .0.1 
ネツトマスク:1255.255.255.□二 J 


p 使用する r •使用しない 

| i 92.168 .0.2 から |16 台 



|龜イントラネ，卜 


d 
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(つづき） BroadStation をお客様の使い方に合わせて設定しましよ 


① [詳細設定]画面で [ PPPoE 設定]をクリックします。 

② [ PPPoE 設定]画面では、ユーザ名、パスワード、接続方法の設定を 
入力して、[設定]をクリックします。 


プロバイダから指定された r ューザ名」と「パスワード」を入力 
(確認のため、（確認用)の入力欄にも同じパスワードを入力してください） 


「プロバイダの設定を控えておいてください」 ( pi ) でプロバイダホスト名の指定 
がある場合は、「ューザ名」欄に「ューザ名@プロバイダホスト名」の書式で入 
力する必要があります。 


|ファイル©編集©表示 M お気に入り®ツール①ヘルブ ( il ) 

和戻る▼岭 0困ゆ|这検索岛お'気に入り履歴| [ g ， 


H 

! I 'M w 


Brosjd Stciizion 

BLR-TX4 / BLR2- 

TX4 ― 

- 詳細 設^" 

TOP へ戻る 
システム設定 
基本 

バスヮード 


PPPoE 設定 ._ 


接続方法を選択 


記入が終わったら[設定]をクリック 



PPPoE 設定画面の各項目について 


ューザ名：プロバイダに接続する際に、使用するューザ名を指定します。64文字まで入力できます。 

パスワード：プロバイダに接続する際に、使用するパスワードを入力します。（確認用)の入力欄にも、同じパスワードを入力して〈ださい。64文字まで 
入力できます。 

ザービス名： PPPoE サーバ(もしくはケーブルモデム）が複数台存在する場合、接続する PPPoE サーバを指定することができます。空欄にした場合 
は、自動検索をおこない、最初に検出した PPPoE ザーパに接続します。特にプロバイダからの指定がない場合は空欄にしてください。 

接続方法： PPPoE サーバに接続するタイミングを設定します。 

常時接続 . BroadStation の起動と同時に PPPoE サーバに接続して、常時接続したままにします。設定画面のトップページか 

ら手動で切断しても、自動的に再接続します。 

オンデマンド接続……インタ_ネットへ接続するときのみ、 PPPoE サーバに接続します。 

手動接続 . 設定画面のトップべージにある[接続]ボタンがクリックされたときに PPPoE ザーパへの接続を開始します。 

※[常時接続]を選択して、 WEB サーバ等の構築をおこなっているときは、外部からの不正なアクセスを受ける危険がありますので、ご注意ください。 

切断時間：通信がおこなわれなくなってから、自動的に切断するまでの時間を設定します。ただし、「接続方法」が[常時接続]に設定されている場 
合は、切断をおこないません。また、「〇」を設定することで、自動切断をおこなわないようにすることができます。 


③ 「設定は完了しました」と表示されたら、[戻る]をクリックします。 

④ 「与本] をクリッ /7 l 幸す 

⑤ [基本設定]画面で WAN 側 IP アドレスの取得方法を選択して、 

[設定]をクリックします。指示に従って、ブラウザを終了してください。 


WAN 側 IP アドレスの取得方法として 「 PPPoE クライアント機能を使用する」 
を選択 


選択したら[設定]をクリック 


設定が保存され、 BroadStation が再起動されます。 

⑥「設定は完了しました」と表示されたら、 WEB ブラウザを閉じます。 


ファイル©編集 (£) 表示汹お気に入り込〉ツール® ヘルブ妙 
令戻34这検索お気に入り履歴| ■ 


Broad Station 
BLR - TX 4 / BLR 2- 
TX 4 

詳細設定 
TOP へ戻る 
システム設定 

バスワード 

- 


拡張設定 
PPPoE 設定 

DHCP サーバ 

アドしス変換 

ルーテイング 

DNS 1 ルー 
バケツトフィルタ 



基本設定』 

ブロードステーション名': 1 | APFF 0603 


P デフオルトの MAC アドレスを使用 
WAN 側の MAC アドレス (00:40:26 : FF :06:03) 


广手動設定!~ 

r DHCP サ ー/ S から IP アドレスを自動取得 


PPPoE クライアント機能を使用する 
WAN 側 IP アドレス. r 手動設定 

IP アドレス： 


サブネットマスク：1255.255 .255.0 ^ 
LAN 側 IP アドレス 255 25^5 0 M 


DHCP サーバ設定 
DHCP サーバ機能 
害 IJ 当アドレス ^ 1192.168 .0.1 


F 使用する r 使用しない 

•から fii - 台 


r 跑イントラネ5卜 


これで、設定は終わりです！それではいよいよインターネットにつなげてみましよう 



卜につなげてみましよ 


インターネットに接続します 

接続方法はマニュアルに画面入りで書かれています。 
『インターネットスタートガイド』の「< 


BroadStation 
に接続したパソコンからインターネットに接続する」 
WindowsMe /98/95 : P 30 
Windows 2000 / NT 4.0: P 55 


ml 


インターネットに接続できないときは 


インターネットに接続できない場合は、「4-3パソコンと BroadStation 
が正しく接続されていることを確認します」の設定を確認してください。 
「5-1 BroadStation を設定します」の設定を確認してください。また、「1- 
2パソコンの電源を入れて、インターネットに接続するための追加機 
能を呼び出します」でプロキシの設定を変更した方は、設定を元に戻 
してみてください。 


ほかのパソコンもインターネットにつながるようにしましよう 


ほかのパソコンもインターネットにつながるようするには、以下の手順が必要です。 


2 . 


LAN ボード/力ードのドライバを入れます。 

手順は、お使いの LAN ボード/力ードの マニュアルを 
參照してください。 

パソコンの TCP / IP を設定します。 


3. インターネットに接続します。 

(^> 『インターネットスタートガイド』 
WindowsMe /98/95 : P 30 
Windows 2000 / NT 4.0: P 55 


— 4 

















































































